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1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Общие положения

Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования (далее - МНГП) Гордеевского муниципального района разработаны на основании гл. 3.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного проектирования
Целью разработки местных нормативов градостроительного проектирования является повышение качества обеспеченности населения объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и благоустройства с учетом планируемых показателей социально-экономического развития, установленных соответствующими документами стратегического планирования субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Местные нормативы градостроительного проектирования Гордеевского муниципального района устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 ГрК РФ, иными объектами местного значения муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района, и должны учитываться при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории поселений Гордеевского района Брянской области. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие основные задачи:

· определение перечня областей деятельности, в которых подлежат нормированию параметры соответствующих объектов местного значения в соответствии с положениями ГрК РФ, полномочиями органов местного самоуправления, определенными Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом положений соответствующих документов стратегического планирования субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

· определение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами коммунальной, социальной, транспортной инфраструктур местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов (предельных показателей) с учетом современного состояния перечисленных видов инфраструктур, отраслевых методических рекомендаций федеральных органов исполнительной власти по планированию таких объектов и услуг, прогноза численности населения, территориальных, климатических, планировочных особенностей субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также с учетом результатов социологических исследований и прогнозов;

- расчет показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения Гордеевского муниципального района Брянской области;

- обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения Гордеевского муниципального района Брянской области;

- разработка правил и области применения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения Гордеевского муниципального района Брянской области.

Определение понятий минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов.

Обеспеченность населения объектами – это количественная характеристика сети объектов социальной, транспортной коммунальной инфраструктур, объектов благоустройства. Обеспеченность населения объектами рассчитана в МНГП, как удельная мощность (вместимость, емкость, пропускная способность и т.д.) какого-либо вида инфраструктуры, приходящуюся на одного жителя или представителя определенной возрастной, социальной, профессиональной группы либо на определенное число (сто, тысячу и т. д.) жителей или представителей указанных групп.

Нормирование обеспеченности населения объектами применяется в отношении объектов, формирующих сеть, распределенную по территории и непосредственно выполняющую предоставление определенных услуг населению.

Показатель обеспеченности населения объектами может определяться как отношение основной количественной характеристики емкости (мощности) объекта к количеству населения, а также в отдельных случаях, как отношение количества объектов определенного типа к совокупной характеристике населения. В качестве совокупной характеристики населения может выступать населенный пункт. При этом объект оказания услуг является либо стандартизованным объектом с заранее известной мощностью, либо имеющаяся мощность объекта по умолчанию обеспечивает уровень предоставления услуги не ниже уровня минимальной обеспеченности.

Понятие обеспеченности населения объектами неприменимо к техническим или пространственным характеристикам самих объектов, таким как нормы пожарной безопасности или иным нормам, связанным с обеспечением безопасности людей. Данные характеристики регулируются законодательством о техническом регулировании, в том числе сводами правил

Территориальная доступность – пространственная характеристика сети объектов социальной, транспортной коммунальной инфраструктур. Территориальная доступность была рассчитана в МНГП Гордеевского муниципального района либо исходя из затрат на достижение выбранного объекта (как правило, затрат времени), либо исходя из расстояния до выбранного объекта, измеренного по прямой, по имеющимся путям передвижения, или иным образом.

При определении показателя территориальной доступности для каждого вида объектов был однозначно указан вид территориальной доступности. Приоритетно использовались в МНГП один из следующих видов территориальной доступности в зависимости от способа передвижения по территории:

- пешеходная доступность – движение по территории, осуществляемое в условия стандартной для данной местности погоды (в пределах климатической нормы) без использования транспортных средств лицом, способным к самостоятельному передвижению;

транспортная доступность – движение по территории с использованием транспортных средств, осуществляемое по улицам и дорогам общего пользования, иным транспортно-коммуникационным объектам.

Ввиду того, что транспортная доступность базируется на использовании различных видов транспорта, в МНГП различаются и отдельно указаны:

а) доступность объекта общественным транспортом, предназначенным для массовой перевозки пассажиров, движущимся по дорогам общего пользования со скоростью, предписанной маршрутным расписанием. При указании данного вида доступности не учитываются затраты времени на подход к остановкам и ожидание, также не учитывается частота движения транспорта по маршруту;

б) доступность объекта индивидуальным легковым транспортом (личным, такси, иными видами) по дорогам общего пользования с максимально разрешенной ПДД скоростью;

в) доступность объекта специализированным транспортом, предназначенным для перевозки определенных категорий граждан (например, машинами скорой помощи или автобусами для регулярной перевозки школьников);

г) комбинированную доступность – такой вид движения по территории, который в основном осуществляется с использованием транспортных средств, но какая-то существенная часть пути осуществляется пешком. При указании данного вида доступности учитывались затраты времени на ожидание транспорта. Этот тип доступности указан для объектов, у которых особенности расположения или условий использования не позволяют указать только один вид доступности – пешеходной или транспортной.

Территориальная доступность выражена также во временных единицах или расстоянии:

а) временная доступность (часы, минуты) – способность человека при движении с расчетной скоростью с использованием указанных средств передвижения достичь объект, в котором осуществляется обслуживание, за определенное время.

б) пространственная доступность (метры, километры) – расстояние, которое необходимо преодолеть с использованием указанных средств передвижения для достижения объекта, в котором осуществляется обслуживание.

Для объектов, доступность которых устанавливается нормативными правовыми или декларативными документами соответствующих органов власти (например, территории обслуживания больниц, участков мировых судей), дополнительно не устанавливались расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности в составе МНГП.

Перечень областей нормирования, для которых в МНГП Гордеевского муниципального района установлены расчетные показатели
Области нормирования, для которых нормативами градостроительного проектирования установлены расчетные показатели, включают в себя:

· автомобильные дороги местного значения, объекты автомобильного транспорта, предоставляющие услуги населению, объекты пассажирского автомобильного транспорта;

· образование;

· физическая культура и массовый спорт;

· энергетика (электро- и газоснабжение);

· обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;
· иные области в связи с решением вопросов местного значения:

- культура;
- создание условий для массового отдыха и обустройство мест массового отдыха населения;

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

- формирование и содержание архивных фондов муниципалитета.
В настоящих нормативах установлены единые нормативные показатели для всей территории Гордеевского района. Гордеевский муниципальный район включает 7 муниципальных образований: Глинновское сельское поселение, Гордеевское сельское поселение, Мирнинское сельское поселение, Петровобудское сельское поселение, Рудневоробьёвское сельское поселение, Творишинское сельское поселение, Уношевское сельское поселение.

Настоящие нормативы применяются при подготовке проекта схемы территориального планирования района, проекта генерального плана поселений, проекта правил землепользования и застройки поселений и документации по планировке территории поселений, а также используются при согласовании проектов документов территориального планирования для принятия решений органами местного самоуправления, должностными лицами, осуществляющими контроль за градостроительной (строительной) деятельностью на территории муниципального образования, физическими и юридическими лицами, а также судебными органами, как основание для разрешения споров по вопросам градостроительной деятельности.
По вопросам, не рассматриваемым в нормативах, следует руководствоваться законами и нормативно-техническими документами, действующими на территории Брянской области. При отмене и/или изменении действующих нормативных документов, на которые дается ссылка в настоящих нормах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

Нормативы не распространяются на документы территориального планирования, правила землепользования и застройки, планировки территорий, которые утверждены или подготовка которых начата до вступления в силу настоящих нормативов.

1.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения

1.2.1. Автомобильные дороги местного значения, объекты автомобильного транспорта, предоставляющие услуги населению, объекты пассажирского автомобильного транспорта
Для территории Гордеевского района устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов:

Таблица 1
	Наименование показателя
	Перечень объектов
	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	Показатель, единица измерения
	Значение показателя
	Показатель, единица измерения
	Значение показателя

	Область нормирования: обеспеченность населения автомобильными дорогами местного значения общего пользования

	Плотность сети автомобильных дорог местного значения
	Автомобильные дороги местного значения
	Плотность автодорог

местного значения, км/кв. км площади муниципального обра​зования
	0,16
	Не устанавливается

	Доля автодорог

с твердым

покрытием всех

видов
	Автомобильные

дороги с твердым покрытием
	Доля автодорог с

твердым покрытием всех

категорий в общей протяжён​ности автодорог, %
	Для территорий

сельских поселений

- не менее 60 %,

для территорий

городских округов и

городских поселений

- не менее 75 %
	Не устанавливается


Для территории Гордеевского района устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами автомобильного транспорта, предоставляющими услуги населению, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов:
Таблица 2
	Наименование показателя
	Перечень объектов
	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	Показатель, единица измерения
	Значение показателя
	Показатель, единица измерения
	Значение показателя

	Область нормирования: обеспеченность населения объектами автомобильной инфраструктуры (заправки, станции технического обслуживания автомобилей)

	Обеспеченность АЗС, ТЗК
	Точки раздачи топ​лива на АЗС, ТЗК, доступных для неог​раничен​ного круга вла​дельцев автомо​бильного транс​порта (с двигате​лем внут​реннего сгорания)
	Количество топливораздаточных колонок, ед. на 1200 легковых автомобилей
	1 [1]
	Транспортная доступность по дорогам общего пользования, час
	Не более 1 часа по дорогам общего пользования

	Обеспеченность станциями технического обслуживания автомобилей
	Станции технического обслуживания автомобилей
	Количество пост, ед. на 200 легковых автомобилей
	1 [1]
	
	

	Область нормирования: обеспеченность населения пунктами технического осмотра

	Обеспеченность пунктами технического ос​мотра
	Пункты техниче​ского осмотра, выдающие в ус​тановленном за​коном порядке технологические карты легковому автотранспорту
	Количество точек для проведения технического осмотра в муниципальном образовании или населенном пункте, ед.
	В соответствии с Методикой рас​чета нормативов мини​мальной обеспеченности насе​ления пунк​тами технического осмотра для субъектов Рос​сийской Федерации и входя​щих в их состав муници​паль​ных образований, утвер​жден​ной Постановлением Прави​тельства Российской Федера​ции от 22.12.2011 № 1108
	Транспортная доступность по дорогам общего пользования, час
	Не более 1 часа по дорогам общего пользования

	Область нормирования: обеспеченность населения объектами автомобильной инфраструктуры муниципального уровня

	Обеспеченность пунктами выдачи государственных номерных знаков
	Пункты выдачи государственных номерных знаков
	Количество пунктов в муниципальном образовании или населенном пункте, ед.
	Не менее одного объекта на 200 тыс. автомобилей при обеспечении доступности автотранспортом
	Транспортная доступность по дорогам общего пользования, час
	Не более 1 часа по дорогам общего пользования


Примечания:

1. Значения показателей приняты в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержден приказом Минстроя России от 30.12.2016                   № 1034/пр. (раздел 11 Транспорт и улично-дорожная сеть).

1.2.1.1. При проектировании автомобильных дорог предусматриваются предприятия и сооружения, обеспечивающие полное обслуживание автомобильного движения по дороге, создающие удобства проезжающим, способствующие повышению безопасности движения и эффективности работы автомобильного транспорта.

1.2.1.2. Размещение объектов дорожного сервиса в границах полосы отвода автомобильной дороги необходимо осуществлять в соответствии с документацией по планировке территории и требованиями технических регламентов. Размещение объектов дорожного сервиса в границах придорожных полос автомобильной дороги должно осуществляться при наличии письменного согласия владельца автомобильной дороги.

Обеспечение автомобильной дороги объектами дорожного сервиса не должно ухудшать видимость на дороге, другие условия безопасности дорожного движения, а также условия использования и содержания автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений и иных объектов.

1.2.1.3. Объекты дорожного сервиса должны быть оборудованы стоянками и местами остановки транспортных средств, а также подъездами, съездами и примыканиями в целях обеспечения доступа к ним с автомобильной дороги. При примыкании автомобильной дороги к другой автомобильной дороге подъезды и съезды должны быть оборудованы переходно-скоростными полосами и обустроены элементами обустройства автомобильной дороги в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

1.2.1.4. Предприятия и объекты автосервиса по функциональному значению могут быть разделены на три группы обслуживания:

- пассажирских перевозок;

- подвижного состава;

- грузовых перевозок.

К предприятиям и объектам автосервиса, предназначенным для обслуживания пассажирских перевозок, относятся: автобусные остановки (павильоны), пассажирские автостанции, автовокзалы, автогостиницы, мотели, кемпинги, предприятия общественного питания и торговли, площадки отдыха, площадки-стоянки.

К предприятиям и объектам автосервиса, предназначенным для обслуживания подвижного состава, относятся: станция технического обслуживания (СТО), автозаправочные станции (АЗС), моечные пункты, осмотровые эстакады, площадки-стоянки.

К предприятиям и объектам автосервиса, предназначенным для обслуживания грузовых перевозок, относятся: транспортно-экспедиционные предприятия, грузовые автостанции, контрольно-диспетчерские пункты, площадки отдыха, площадки-стоянки.

1.2.1.5. Здания и сооружения обслуживания автомобильного движения и их комплексы можно располагать непосредственно у дороги или в удалении от нее в зависимости от планировочных решений населенного пункта или природных условий.

Под проектированием объекта у дороги минимально допустимое расстояние от проезжей части основной дороги составляет 200 м.

1.2.1.6. К объектам, которые, как правило, следует проектировать непосредственно у дороги, относятся:

- пункты сбора и ожидания пассажиров - автобусные остановки;

- площадки отдыха;

- площадки-стоянки для автотранспорта при комплексах, а также у магазинов и общественных предприятий и зданий, которые находятся у дороги;

- АЗС;

- СТО;

- контрольно-диспетчерские пункты;

- предприятия общественного питания;

- моечные пункты (в комплексе с АЗС и СТО).

1.2.1.7. Остановочные и посадочные площадки и павильоны для пассажиров следует предусматривать в местах автобусных остановок.

Ширину остановочных площадок следует принимать равной ширине основных полос проезжей части, а длину - в зависимости от числа одновременно останавливающихся автобусов, но не менее 10 м.

Автобусные остановки на дорогах I-а категории следует располагать вне пределов земляного полотна, и в целях безопасности их следует отделять от проезжей части.

Автобусные остановки на дорогах I категории следует располагать одну против другой, а на дорогах II - V категорий их следует смещать по ходу движения на расстояние не менее 30 м между ближайшими стенками павильонов.

На дорогах I - III категорий автобусные остановки следует назначать не чаще чем через 3 км, а в густонаселенной местности - 1,5 км.

1.2.1.8. Площадки отдыха, остановки туристского транспорта следует предусматривать через 15 - 20 км на дорогах I и II категорий, 25 - 35 км на дорогах III категории и 45 - 55 км на дорогах IV категории.

Вместимость площадок отдыха следует рассчитывать на одновременную остановку не менее 20-50 автомобилей на дорогах I категории при интенсивности движения до 30000 транспортных единиц в сутки, 10 - 15 - на дорогах II и III категорий, 10 - на дорогах IV категории. При двустороннем размещении площадок отдыха на дорогах I категории их вместимость уменьшается вдвое по сравнению с указанной выше.

Площадки отдыха, остановки туристского транспорта должны быть благоустроены.

На территории площадок отдыха могут быть предусмотрены туалеты источники питьевой воды, места для сбора мусора, места для приема пищи, сооружения для технического осмотра автомобилей и пункты торговли.

1.2.1.9. Размещение АЗС и дорожных СТО должно производиться на основе экономических и статических изысканий.

Мощность АЗС и расстояние между ними в зависимости от интенсивности движения рекомендуется принимать по таблице ниже.
Таблица 3
	Интенсивность движения,

трансп. ед./сут.
	Мощность АЗС, заправок в сутки
	Расстояние

между АЗС, км
	Размещение

АЗС

	свыше 1000 до 2000
	250
	30 - 40
	одностороннее

	свыше 2000 до 3000
	500
	40 - 50
	одностороннее

	свыше 3000 до 5000
	750
	40 - 50
	одностороннее

	свыше 5000 до 7000
	750
	50 - 60
	двустороннее

	свыше 7000 до 20000
	1000
	40 - 50
	двустороннее

	свыше 20 000
	1 000
	20 - 25
	двустороннее


Примечание: При расположении АЗС в зоне пересечения автомобильных дорог ее мощность должна быть уточнена с учетом протяженности всех обслуживаемых прилегающих дорог, интенсивности движения и других расчетных показателей на этих участках.

1.2.1.10. Вместимость (число спальных мест) транзитных мотелей и кемпингов следует принимать по заданию на проектирование с учетом численности проезжающих автотуристов и интенсивности движения автомобилей междугородних и международных перевозок. При расчете вместимости гостиничных учреждений в районе населенного пункта необходимо учитывать наличие и потребность в указанных предприятиях, исходя из суммарной интенсивности всех автодорог, проходящих через рассматриваемый населенный пункт.

Мотели целесообразно проектировать комплексно, включая дорожные СТО, АЗС, пункты питания и торговли.

1.2.1.11. При объектах автомобильного сервиса при необходимости следует размещать пункты питания и торговли.

Количество и вместимость предприятий торговли и общественного питания следует принимать по заданию на проектирование с учетом численности проезжающих автотуристов, интенсивности движения автомобилей, а также потребностей жителей близлежащих населенных пунктов (при их наличии).

1.2.1.12. Автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков, га, для станций:
- на 2 колонки – 0,1;
- на 5 колонок – 0,2;
- на 7 колонок – 0,3.
1.2.1.13. На территории АЗС при наличии в здании операторской или в отдельно стоящем здании магазина сопутствующих товаров и (или) кафе быстрого питания следует предусматривать размещение площадок для временной стоянки транспортных средств вместимостью не более 10 машино-мест с учетом требований СП 156.13130.2014. Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности.

1.2.1.14. Санитарно-защитные зоны для автозаправочных станций принимаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», в том числе, м:

- автозаправочных станций для заправки жидким и газовым топливом – 100;
- автозаправочных станций, предназначенных только для заправки легковых транспортных средств жидким моторным топливом, с наличием не более 3-х топливораздаточных колонок, в том числе с объектами обслуживания водителей и пассажиров (магазин сопутствующих товаров, кафе и санитарные узлы) – 50.
1.2.1.15. Противопожарные расстояния от АЗС до других объектов следует принимать в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
1.2.1.16. Объекты по техническому обслуживанию автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков, га, для объектов:
- на 5 постов – 0,5;
- на 10 постов – 1,0;
- на 15 постов – 1,5;
- на 25 постов – 2,0.
1.2.1.17. Санитарные разрывы от объектов по обслуживанию автомобилей до жилых, общественных зданий, а также до участков дошкольных организаций, общеобразовательных школ, лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на территориях жилых и общественно-деловых зон, следует принимать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» по таблице ниже.
Таблица 4
	Объекты по обслуживанию автомобилей
	Расстояние, м, не менее

	Станции технического обслуживания легковых автомобилей до 5 постов до 5 постов (без малярно-жестяных работ)
	50

	Легковых, грузовых автомобилей, с количеством постов не более 10, таксомоторный парк
	100

	Грузовых автомобилей
	300

	Грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники
	300


1.2.1.18. На промышленных предприятиях при общем годовом объеме грузоперевозок до 2 млн. т целесообразно проектировать ремонтно-эксплуатационные базы совместно для железнодорожного и всех видов безрельсового колесного транспорта предприятия. При объеме грузоперевозок свыше 2 млн. т базы, как правило, следует предусматривать раздельными.
1.2.1.19. Противопожарные расстояния от объектов по обслуживанию автомобилей должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
1.2.1.20. Моечные пункты автотранспорта размещаются в составе предприятий по обслуживанию автомобилей (технического обслуживания и текущего ремонта подвижного состава: автотранспортные предприятия, их производственные и эксплуатационные филиалы, базы централизованного технического обслуживания, станции технического обслуживания легковых автомобилей, открытые площадки для хранения подвижного состава, гаражи-стоянки для хранения подвижного состава, топливозаправочные пункты).
1.2.1.21. Санитарно-защитные зоны для моечных пунктов устанавливаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», в том числе ориентировочные размеры санитарно-защитных зон составляют, м, для:
- моек грузовых автомобилей портального типа – 100 (размещаются в границах промышленных и коммунально-складских зон, на магистралях на въезде в населенный пункт, на территории автотранспортных предприятий);
- моек автомобилей с количеством постов от 2 до 5 – 100;
- для моек автомобилей до двух постов – 50.
1.2.1.22.База (сооружение) для стоянки маломерных судов – комплекс береговых и гидротехнических сооружений, а также других специальных объектов, расположенных на берегу и акватории поверхностного водного объекта или его части и предназначенных для стоянки, обслуживания и хранения маломерных судов и других плавсредств (объектов).
Размещение баз (сооружений) для стоянки маломерных судов следует осуществлять в соответствии с требованиями Приказа МЧС России от 20.07. 2020 №540 «Об утверждении Правил пользования базами (сооружениями) для стоянок маломерных судов в Российской Федерации», «Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах на территории в Брянской области», утвержденных Постановлением Администрации Брянской области от 02.05.2007 № 301.
Береговые базы и места стоянки маломерных судов, принадлежащих спортивным клубам и физическим лицам, следует размещать за пределами жилых, общественно-деловых и рекреационных зон.
Размер участка при одноярусном стеллажном хранении судов следует принимать (на одно место): для прогулочного флота – 27 м2, спортивного – 75 м2.

 Строительство на территории базы-стоянки служебных помещений, причальных и гидротехнических сооружений, а также дорог и подъездных путей для подъезда пожарных автомашин к местам забора воды, стоянке судов и объектам на берегу должно быть обеспечено на основе проектной документации.

На базах-стоянках при размещении более 20 моторных маломерных судов должны быть предусмотрены:

места для заправки судов моторным топливом, позволяющие обеспечивать соблюдение требований по охране окружающей среды и пожарной безопасности;

оборудование по локализации аварийных разливов нефтепродуктов на закрепленной акватории (боновые заграждения, сорбенты или скиммеры, сорбционные емкости).

На территории базы следует проектировать площадки с контейнерами для бытовых отходов и емкостями для сбора отработанных горючих и смазочных материалов.

Водное пространство в пределах естественных, искусственных или условных границ, предназначенное для подхода (выхода), причаливания, швартовки маломерных судов, погрузки (выгрузки) грузов, посадки (высадки) людей, стоянки и (или) хранения маломерных судов и размещения причальных сооружений (далее - акватория базы-стоянки), и подходы к причальным сооружениям по их ширине и глубинам должны обеспечивать безопасность маневрирования приписанных к данной базе-стоянке судов с максимальными размерами и осадкой.

Расстояние от стоянок маломерных судов до жилой застройки следует принимать не менее 50 м, до учреждений здравоохранения – не менее 200 м.

Сеть общественного пассажирского транспорта (создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципальных образований)

Для территории Гордеевского района устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами пассажирского автомобильного транспорта и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов:

Таблица 5
	Наименование показателя
	Перечень объектов
	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	Показатель, единица измерения
	Значение показателя
	Показатель, единица измерения
	Значение показателя

	Область нормирования: объекты транспортнопересадочных узлов (ТПУ)

	Обеспеченность населения объ​ектами общест​венного транс​порта для осу​ществления пе​ресадки в город​ском или регио​нальном сооб​щении
	Объекты транс​портнопересадоч​ных узлов (ТПУ)
	Количество объектов по отношению к пассажиро​потоку, единиц (ед.) на 10000 пассажиров
	По расчету транс​портных потоков, согласованному с министерством/де​партаментом транспорта субъ​екта РФ, не менее 1 объекта при стан​ции рельсового транспорта/при​стани при пассажи​ропотоке 2000 пасс/сутки -

для регионального транспорта и не

менее 1 объекта при пассажиропо​токе

5000 пасс/сутки - для городского транспорта
	Комбиниро​ванная дос​тупность или транспортная -

общественным транспортом,

мин
	Не установлена, рекомендуется

не более 45 мин

	Область нормирования: остановки общественного пассажирского транспорта населенных пунктов [1]

	Обеспеченность жителей населенных пунктов остановками общественного транспорта
	Остановки общественного пассажирского транспорта
	Количество остановок, ед. на линии общественного пассажирского транспорта протяженнос-тью 600 м
	1
	Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта, м
	не более 500 [2]

	Область нормирования: выделенные полосы для движения общественного транспорта

	Обеспеченность

жителей

магистральным

общественным

транспортом,

движущимся по

выделенным

полосам
	Выделенные полосы для движения автобусов, троллейбусов
	Доля общественного транспорта идущего по выделенным полосам, %
	Если в километро​вом радиусе от ос​тановки общест​венного транспорта постоянно прожи​вает не менее 3500 тыс. чел, то требу​ется организация движения магист​рального общест​венного транспорта (выделенная линия автобусного транс​порта)
	Не устанавливается


Примечания:

1. Значения показателей приняты в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержден приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр.

2. В центре дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от объектов массового посещения должна быть не более 250 м; от поликлиник и медицинских организаций стационарного типа, отделений социального обслуживания граждан - не более 150 м; в производственных и коммунально-складских зонах - не более 400 м от проходных предприятий; в зонах массового отдыха и спорта - не более 800 м от главного входа. В районах индивидуальной усадебной застройки дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного транспорта может быть увеличена до 800 м.
1.2.1.23. Система общественного пассажирского транспорта должна обеспечивать функциональную целостность и взаимосвязанность всех основных структурных элементов территории с учетом перспектив развития населенных пунктов. 

1.2.1.24. Вид общественного пассажирского транспорта (автобус) следует выбирать на основании расчетных пассажиропотоков и дальностей поездок пассажиров. Провозная способность различных видов транспорта, параметры устройств и сооружений (платформы, посадочные площадки) определяются на расчетный период по норме наполнения подвижного состава – 4 чел. на 1 м2 свободной площади пола пассажирского салона для обычных видов наземного транспорта.

1.2.1.25. Расчет необходимого количества подвижного состава (автобусов) производится исходя из производительности одной машины, которая рассчитывается с учетом эксплуатационной скорости автобуса, количества часов работы в сутки, вместимости автобуса, троллейбуса, среднесуточного коэффициента наполнения автобуса, коэффициента выпуска на линию.

1.2.1.26. Линии общественного пассажирского транспорта следует предусматривать на магистральных улицах и дорогах с организацией движения транспортных средств в общем потоке, по выделенной полосе проезжей части или на обособленном полотне.
Через жилые районы площадью свыше 100 га, в условиях реконструкции свыше 50 га, допускается прокладывать линии общественного пассажирского транспорта по пешеходно-транспортным улицам. Интенсивность движения средств общественного транспорта не должна превышать 30 ед./ч в двух направлениях, а расчетная скорость движения – 40 км/ч.
1.2.1.27. Плотность сети линий общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях необходимо принимать в зависимости от функционального использования и интенсивности пассажиропотоков в пределах 1,5-2,0 км/км2.
1.2.1.28. Нормы обеспеченности общественным пассажирским транспортом, соответствующим требованиям доступности для инвалидов (в процентах от общего парка общественного пассажирского транспорта) устанавливаются органами местного самоуправления с учетом потребностей в общественном транспорте данной категории.

1.2.1.29. Расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта в пределах территории поселений следует принимать: для автобусов - 400-600.

Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта следует принимать не более 500 м.
1.2.1.30. Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта следует проектировать с обеспечением следующих требований: 

- на магистральных улицах – с устройством переходно-скоростных полос;

- на других магистральных улицах – в габаритах проезжей части;

- в зонах транспортных развязок и пересечений – вне элементов развязок (съездов, въездов и др.);

- в случае если стоящие на остановочных пунктах автобусы создают помехи движению транспортных потоков, следует предусматривать заездные карманы.

Посадочные площадки следует предусматривать вне проезжей части.

1.2.1.31. Остановочные пункты на линиях автобуса на магистралях районного значения следует размещать за перекрестком, на расстоянии не менее 25 м от него.

Допускается размещение остановочных пунктов автобуса перед перекрестком – на расстоянии не менее 40 м в случае, если пропускная способность улицы до перекрестка больше, чем за перекрестком. Расстояние до остановочного пункта исчисляется от «стоп - линии». 

Заездной карман для маршрутных автобусов устраивают при размещении остановки в зоне пересечения или примыкания автомобильных дорог, когда переходно-скоростная полоса одновременно используется как автобусами, так и транспортными средствами, въезжающими на дорогу с автобусным сообщением.
Заездной карман состоит из остановочной площадки и участков въезда и выезда на площадку. Ширину остановочной площадки следует принимать равной ширине основных полос проезжей части, а длину – в зависимости от числа одновременно останавливающихся автобусов и их габаритов по длине, но не менее 13 м. Длину участков въезда и выезда принимают равной 15 м.

1.2.1.32. Длину посадочной площадки на остановках автобусных маршрутов следует принимать не менее длины остановочной площадки.

Ширину посадочной площадки следует принимать не менее 3 м; для установки павильона ожидания следует предусматривать уширение до 5 м. 

1.2.1.33. Павильон может быть закрытого типа или открытого (в виде навеса). Размер павильона определяют с учетом количества одновременно находящихся в час «пик» на остановочной площадке пассажиров из расчета 4 чел./м2. Ближайшая грань павильона должна быть расположена не ближе 3 м от кромки остановочной площадки.

1.2.1.34. Остановочные пункты общественного пассажирского запрещается проектировать в охранных зонах высоковольтных линий электропередачи.

1.2.1.35. На конечных пунктах маршрутной сети общественного пассажирского транспорта следует предусматривать отстойно-разворотные площадки с учетом необходимости снятия с линии в межпиковый период около 30 % подвижного состава. 

Для автобуса площадь отстойно-разворотной площадки должна определяться расчетом, в зависимости от количества маршрутов и частоты движения, исходя из норматива 100-200 м2 на одно машино-место.

Ширину отстойно-разворотной площадки для автобуса следует предусматривать не менее 30 м.

Границы отстойно-разворотных площадок должны быть закреплены в плане красных линий. 
Разворотные кольца для общественного пассажирского транспорта следует проектировать с учетом следующих требований:  наименьший радиус поворота для автобуса должен составлять в плане 12 м.
Отстойно-разворотные площадки общественного пассажирского транспорта, в зависимости от их емкости, должны размещаться в удалении от жилой застройки не менее чем на              50 м.
1.2.2. Объекты образования

Для территории Гордеевского района устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов:
Таблица 6
	Наименование показателя
	Перечень объектов
	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	Показатель, единица измерения
	Значение показателя
	Показатель, единица измерения
	Значение показателя

	Объекты общего среднего и дошкольного образования

	Область нормирования: объекты дошкольных образовательных организации [1], [2]

	Обеспеченность мес​тами в дошколь​ных об​разователь​ных органи​зациях (ДОО) детей (0 - 7 лет)
	Ясли, детский сад-ясли, семейный детский сад, детский сад
	Число мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет
	45
	Пешеходная доступность, м
	500

	
	
	Число мест в расчете

на 1000 человек
	34 [6]
	
	

	Область нормирования: объекты общеобразовательных организаций начального и основного образования [1], [3]

	Обеспеченность местами в органи​зациях общего на​чального и основного образо​вания
	Начальная школа (1 - 4 классы), подразде​ление или филиал на​чального образования в рамках общеобразо​вательных школ, школа основного об​разования (5 - 11 классы), под​разделе​ние или филиал ос​новного образования в общеобразо-ватель​ной школы
	
Число мест в образовательных организациях, ед. на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет

	45
	Транспорт​ная доступ​ность (время в пути к обще​образова​тель​ной органи​за​ции) для сельской местности, мин 


	30

	
	
	Число мест в расчете

на 1000 человек
	113 [6]
	
	

	Объекты дополнительного образования детей

	Область нормирования: объекты организаций дополнительного образования [1]

	Обеспеченность местами в орга​низациях допол​нительного об​разования
	Школы искусств [4], спортивные школы, секции и кружки искусств и ремесел, спортив​ные секции и кружки, секции и кружки профес​сиональной под​готовки
	Число мест на программах дополнительного образо​вания, ед. на 100 де​тей в возрасте 5 до 18 лет
	75 [5]
	Транспортная дос​тупность (время в пути к организации, реализующей программы дополнитель​ного образова​ния, от места проживания обучающегося), мин
	30

	
	
	Число мест на программах дополнительного образо​вания, реализуемых на базе образовательных ор​ганизаций (за исключе​нием общеобразователь​ных организаций), реали​зующих программы до​полнительного образова​ния
	10
	
	

	
	Места дополни​тельного образо​вания, располо​женные в объек​тах общего обра​зования (кружки и секции при шко​лах)
	Число мест на программах дополнительного образо​вания, реализуемых на базе общеобразовательных организаций, ед. на 100 обучающихся в обще​образовательных органи​зациях
	65
	
	

	
	Организации дополнительного образования
	Число мест в расчете

на 1000 человек
	89 [6]
	
	


Примечания:

1. Значения показателей приняты в соответствии с Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях».
2. Для реализации общеобразовательных программ дошкольного образования установить не менее одной дошкольной образовательной организации в сельской местности - на 62 воспитанника.

3. При установлении требований к размещению объектов социальной сферы установить не менее одной дневной общеобразовательной школы в сельской местности - на 201 человек.

4. Для субъектов Российской Федерации количество организаций дополнительного образования детей (детских школ искусств по видам искусств) (далее - ДШИ) определяется исходя из необходимости обеспечения 12% охвата детей в возрасте от 8 до 15 лет дополнительными предпрофессиональными программами в области искусств.

Количество ДШИ в населенных пунктах с численностью населения от 3 до 10 тыс. человек определяется в расчете одна ДШИ на населенный пункт.

Количество ДШИ в населенных пунктах с численностью населения свыше 10 тыс. человек определяется исходя из расчета охвата соответствующими программами не менее 12% обучающихся 1-8-х классов общеобразовательных организаций.

5. Потребность в организациях дополнительного образования детей определяется исходя из необходимости обеспечения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными образовательными программами на уровне 70-75%.
Количество организаций дополнительного образования детей рассчитывается пропорционально численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории субъекта Российской Федерации (при определении количества организаций дополнительного образования детей, расположенных в сельской местности, учитывается пешеходная доступность от места жительства обучающегося и [или] места нахождения образовательной организации, в которой обучающийся получает образование).
6. Значение показателя принято в соответствии с Постановлением Администрации Брянской области от 30.12.2022 № 704-п «О внесении изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования Брянской области».

При размещении объектов должны соблюдаться следующие требования:

Через собственную территорию не должны проходить магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов.

Расстояние от организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования до жилых зданий должно быть не более 500 м, в условиях труднодоступной местности - 800 м, для сельских поселений - до 1 км.

Расстояние от организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организаций социального обслуживания с предоставлением проживания до общеобразовательных и дошкольных организаций должно быть до 1 км.

При расстояниях, свыше указанных для обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных организаций, расположенных в сельской местности, воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организаций социального обслуживания с предоставлением проживания организуется транспортное обслуживание (до организации и обратно). Расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 30 километров в одну сторону.

Транспортное обслуживание обучающихся осуществляется транспортом, предназначенным для перевозки детей. Подвоз маломобильных обучающихся осуществляется специально оборудованным транспортным средством для перевозки указанных лиц.

Пешеходный подход обучающихся от жилых зданий к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. Для сельских районов допускается увеличение радиуса пешеходной доступности до остановки до 1 км.

На территории объектов образования должны соблюдаться следующие требования:

Собственная территория оборудуется наружным электрическим освещением, по периметру ограждается забором и зелеными насаждениями. Собственная территория должна быть озеленена из расчета не менее 50% площади территории, свободной от застройки и физкультурно-спортивных площадок, в том числе и по периметру этой территории. На собственной территории не должно быть плодоносящих ядовитыми плодами деревьев и кустарников.

Спортивные и игровые площадки должны иметь полимерное или натуральное покрытие. Полимерные покрытия должны иметь документы об оценке (подтверждения) соответствия. Спортивные занятия и мероприятия на сырых площадках и (или) на площадках, имеющих дефекты, не проводятся. Беговые дорожки и спортивные площадки должны быть спланированы с учетом необходимости отвода поверхностных вод за пределы их границ. Для проведения занятий по физической культуре, спортивных соревнований допускается использование спортивных сооружений и площадок, расположенных за пределами собственной территории и оборудованных в соответствии с требованиями санитарного законодательства.

На собственной территории должна быть оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. На площадке устанавливаются контейнеры (мусоросборники) с закрывающимися крышками. Допускается использование иных специальных закрытых конструкций для сбора отходов, в том числе с размещением их на смежных с собственной территорией контейнерных площадках жилой застройки.

Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов.

Расположение на собственной территории построек и сооружений, функционально не связанных с деятельностью объекта образования, не допускается.

На собственной территории должно быть обеспечено отсутствие грызунов и насекомых, в том числе клещей, способами, предусмотренными соответствующими санитарными правилами.

В отношении объектов (зданиям, строениям, сооружениям), используемых объектами образования при осуществлении деятельности, должны соблюдаться следующие требования:

Планировка зданий, строений, сооружений должна обеспечивать соблюдение гигиенических нормативов и обеспечивать доступность услуг, оказываемых для инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья.

При наличии нескольких зданий, функционально связанных между собой, находящихся на одной собственной территории, должны предусматриваться отапливаемые переходы из одного здания в другое для исключения перемещения детей (молодежи) по улице, за исключением загородных стационарных детских оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием. Неотапливаемые переходы допускаются: при следующих климатических условиях:

среднемесячной температуре воздуха в январе от -5 °C до +2 °C, средней скорости ветра за три зимних месяца 5 и более м/с, среднемесячной температуре воздуха в июле от +21 °C до +25 °C, среднемесячной относительной влажности воздуха в июле - более 75%,

среднемесячной температуре воздуха в январе от -15 °C до +6 °C, среднемесячной температуре воздуха в июле от +22 °C и выше, среднемесячной относительной влажности воздуха в июле - более 50%.

Организации, реализующие программы начального общего, основного общего и среднего общего образования размещаются на собственной территории в отдельно стоящих зданиях.

Организации, реализующие программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, не допускается размещать в помещениях жилищного фонда, а также в функционирующих зданиях общественного и административного назначения.

Встроенные в жилые здания, встроенно-пристроенные к жилым зданиям и (или) к зданиям общественного и административного назначения хозяйствующие субъекты должны иметь самостоятельные вход и выход, а также прилегающую к ним территорию, если иное не определено СП 2.4.3648-20. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.

В подвальных этажах не допускается размещение помещений для детей и молодежи, помещений, в которых оказывается медицинская помощь, за исключением гардеробов, туалетов для персонала, тира, помещений для хранения книг (далее - книгохранилища), умывальных и душевых помещений (далее - умывальные, душевые соответственно), для стирки и сушки белья, гладильных, хозяйственных иных подсобных помещений.

В помещениях цокольного этажа не допускается размещение помещений для детей и молодежи, за исключением гардеробов, туалетов, тира, книгохранилищ, умывальных, душевых, туалетов, помещений для стирки и сушки белья, гладильных, хозяйственных и иных подсобных помещений, обеденных и тренажерных залов для молодежи.

Подвальные помещения должны быть сухими, не содержащими следы загрязнений, плесени и грибка, не допускается наличие в них мусора.

Учебные помещения для занятий детей дошкольного и младшего школьного возраста в объектах, реализующих образовательные программы дошкольного образования и начального общего, основного общего и среднего общего образования, размещаются не выше третьего этажа здания, если иное не определено СП 2.4.3648-20. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.

1.2.3. Объекты физической культуры и массового спорта

Для территории Гордеевского района устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов:
Таблица 7
	Наименование показателя
	Перечень объектов
	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	Показатель, единица измерения
	Значение показателя
	Показатель, единица измерения
	Значение показателя

	Область нормирования: спортивные залы, предназначенные для организации и проведения официальных                физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района и занятий массовым спортом [1]

	Обеспеченность населения спортив​ными залами для круглогодичных за​нятия физкультурой и массовым спор​том
	Площадки вор​каута, хоккейные коробки, баскет​больные, волей​больные, универ​сальные пло​щадки, поля для мини-футбола
	Уровень обеспеченности населения спортивными залами, кв. м площади пола на 1000 жителей
	60-80 [2]
	Пешеходная

доступность,

м
	1000 [3]

	
	
	Количество объектов на населенный пункт с численностью населения свыше 500 чел
	1 [3]
	
	

	Область нормирования: плавательные бассейны, предназначенные для организации и проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района и занятий массовым спортом [1]

	Обеспеченность на​селения плаватель​ными бассейнами, предназначенными для организации и проведения официальных физкультурно-оздорови-тельных и спортивных мероприятий муниципального района, городского округа и занятий массовым спортом
	Бассейны

крытые и открытые общего пользования 


	Площадь зеркала воды на 1000 человек, кв. м
	20-25 [2]
	Транспортная доступность (общественным транспортом), мин
	для населенных пунктов сельских территорий

	
	
	Количество объектов на            30 тыс. чел.
	1 [3]
	
	не более 90

	Область нормирования: объекты спорта (всего) [4]

	Обеспеченность на​селения объектами спорта (всего)
	 Объекты спорта (всего)
	Усредненный норматив                 единовременной пропускной способности объектов физкультуры и спорта, чел./1000 чел.
	2020 год
	70
	Не нормируется

	
	
	
	2024 год
	79
	

	
	
	
	2030 год
	94
	


Примечания:

1. Показатели количества занимающихся физической культурой и спортом, используемые при расчете единовременной пропускной способности объектов спорта, определяются в соответствии с Приказом Минспорта России от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры», а также на основании Приказа Минспорта России от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта».

2. Значения показателей приняты в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержден приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр. (приложение Д «Нормы расчета учреждений, организаций и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков»).

3. Значения показателей приняты в соответствии с Приказом Минспорта России от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры».
4. Значение показателя принято в соответствии с Постановлением Администрации Брянской области от 30.12.2022 № 704-п «О внесении изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования Брянской области».
1.2.4. Объекты энергетики (электро- и газоснабжения муниципальных образований)

Расход энергоносителей и потребность в мощности источников следует определять:

· для промышленных и сельскохозяйственных предприятий по заявкам действующих предприятий, проектам новых, реконструируемых или аналогичных предприятий, а также по укрупненным отраслевым показателям с учетом местных особенностей;

· для хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд в соответствии с действующими отраслевыми нормами по электро-, тепло- и газоснабжению.
Для территории Гордеевского района устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электроснабжения населения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов:
Таблица 8
	Наимено​вание по​казателя
	Перечень объектов
	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Показатель максимально допустимого уровня терри​ториальной доступности

	
	
	Наименование расчет​ного показателя, еди​ница измерения
	Значение расчетного показателя
	

	Обеспеченность населения электри​ческой энергией
	Трансформаторные подстанции, рас​пределительные пункты номиналь​ным напряжением от 10(6) до 20 кВ включительно.

Линии электропе​редачи напряже​нием от 10(6) до 35 кВ.
	Размер земельного уча​стка, отводимого для трансформаторных под​станций и распредели​тельных пунктов напря​жением                      10 кВ, кв.м [1]
	Мачтовые подстанции мощностью от 25 до 250 кВА
	50
	Не устанавли​вается

	
	
	
	Комплектные под​станции с одним трансформатором мощностью от 25 до 630 кВА
	50
	

	
	
	
	Комплектные под​станции с двумя трансформаторами мощностью от 160 до 630 кВА
	80
	

	
	
	
	Подстанции с двумя трансформаторами за​крытого типа мощно​стью от 160 до 630 кВА
	150
	

	
	
	
	Распределительные пункты наружной ус​тановки
	250
	

	
	
	
	Распределительные пункты закрытого типа
	200
	

	
	
	Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир жилых зданий, кВт на квартиру
	В соответствии с таблицей 22 [2]
	

	
	
	Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников кот​теджей, кВт на коттедж
	В соответствии с таблицей 23 [2]
	

	
	
	Удельные расчетные электрические нагрузки общественных зданий, кВт на количество рас​четных единиц
	В соответствии с таблицей 24 [2]
	

	
	
	Норматив потребления коммунальных услуг по электроснабжению в жилых помещениях, в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Брянской области, кВт*ч/чел в месяц
	В соответствии с Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18.05.2017 №9-1-нэ «О нормативах потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Брянской области»
	

	
	
	Укрупненные показатели расхода электроэнергии, кВт*ч/ чел. в год [3]
	Без стационарных электроплит
	Со стационар​ными электро​плитами (100% охвата)
	

	
	
	
	950
	1350
	

	
	
	Годовое число часов ис​пользования максимума электрической нагрузки, ч [3]
	Без стационарных электроплит
	Со стационар​ными электро​плитами (100% охвата)
	

	
	
	
	4100
	4400
	


Примечания:
1. Согласно ВСН 14278 тм-т1 указанные размеры земельных участков для понизительных подстанций, переключатель​ных пунктов, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций являются максимальными для соответствующих объектов типовых конструкций.

2. Значения показателей приняты в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94».
3. Укрупненные показатели расхода электроэнергии и годовое число часов использования максимума электрической нагрузки установлены согласно СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденным приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр.
Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников 

квартир жилых зданий, кВт/квартира

Таблица 9
	№№
	Потребители
	Количество квартир

	п.п.
	электроэнергии
	1-3
	6
	9
	12
	15
	18
	24
	40
	60
	100
	200
	400
	600
	1000

	1
	Квартиры с плитами*:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- на природном газе
	4,5
	2,8
	2,3
	2
	1,8
	1,65
	1,4
	1,2
	1,05
	0,85
	0,77
	0,71
	0,69
	0,67

	
	- на сжиженном газе (в том числе при групповых установках) и на твердом топливе
	6
	3,4
	2,9
	2,5
	2,2
	2
	1,8
	1,4
	1,3
	1,08
	1
	0,92
	0,84
	0,76

	
	- электрическими мощностью до 8,5 кВт
	10
	5,9
	4,9
	4,3
	3,9
	3,7
	3,1
	2,6
	2,1
	1,5
	1,36
	1,27
	1,23
	1,19

	2.
	Квартиры повышенной комфортности с электрическими плитами мощностью до 10,5 кВт **
	14
	8,1
	6,7
	5,9
	5,3
	4,9
	4,2
	3,3
	2,8
	1,95
	1,83
	1,72
	1,67
	1,62

	
	Домики на участках садоводческих товариществ
	4
	2,3
	1,7
	1,4
	1,2
	1,1
	0,9
	0,76
	0,69
	0,61
	0,58
	0,54
	0,51
	0,46


_________

  * в зданиях по типовым проектам

** рекомендуемые значения

Примечания: 1. Удельные расчетные нагрузки для промежуточного числа квартир определяется интерполяцией.

2. Удельные расчетные нагрузки квартир включают в себя нагрузку освещения общедомовых помещений (лестничных клеток, подполий, технических этажей, чердаков и т.д.)

3. Удельные расчетные нагрузки приведены для квартир средней общей площадью 70 м2 (квартиры от 35 до 90 м2) в зданиях по типовым проектам и 150 м2 (квартиры от 100 до               300 м2) в зданиях по индивидуальным проектам с квартирами повышенной комфортности.

4. Допускается определять расчетную электрическую нагрузку квартир повышенной комфортности по проекту внутреннего электрооборудования квартиры (здания) в зависимости от набора устанавливаемых приборов и режима их работы, характеризующегося средней вероятностью включения (коэффициентом спроса) и несовпадения хозяйственных работ в квартире.

5. Удельные расчетные нагрузки не учитывают покомнатное расселение семей в квартире.

6. Удельные расчетные нагрузки не учитывают общедомовую силовую нагрузку, осветительную и силовую нагрузку встроенных (пристроенных) помещений общественного назначения, нагрузку рекламы, а также применение в квартирах электрического отопления, электроводонагревателей и бытовых кондиционеров (для элитных квартир нагрузка кондиционеров учитывается).

7. Для определения при необходимости утреннего или дневного максимума нагрузок следует применять коэффициенты:

0,7 - для жилых зданий с электрическими плитами;

0,5 - для жилых зданий с плитами на сжиженном газе и твердом топливе.

8. Электрическую нагрузку жилых зданий в период летнего максимума нагрузок можно определить умножив приведенные в таблице нагрузки зимнего максимума на коэффициенты:

0,7 - для квартир с плитами на природном газе;

0,6 - для квартир с плитами на сжиженном газе и твердом топливе;

0,8 - для квартир с электрическими плитами.
Удельная расчетная электрическая нагрузка 

 электроприемников коттеджей, кВт/коттедж

Таблица 10
	№№
	Потребители
	Количество коттеджей

	п.п.
	электроэнергии
	1-3
	6
	9
	12
	15
	18
	24
	40
	60
	100

	1.
	Коттеджи с плитами на природном газе
	11,5
	6,5
	5,4
	4,7
	4,3
	3,9
	3,3
	2,6
	2,1
	2,0

	2.
	Коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной мощностью до 12 кВт
	22,3
	13,3
	11,3
	10,0
	9,3
	8,6
	7,5
	6,3
	5,6
	5,0

	3.
	Коттеджи с электрическими плитами мощностью до 10,5 кВт
	14,5
	8,6
	7,2
	6,5
	5,8
	5,5
	4,7
	3,9
	3,3
	2,6

	4.
	Коттеджи с электрическими плитами мощностью до 10,5 кВт и электрической сауной мощностью до 12 кВт
	25,1
	15,2
	12,9
	11,6
	10,7
	10,0
	8,8
	7,5
	6,7
	5,5


Примечания *. 1. Удельные расчетные нагрузки приведены для коттеджей общей площадью от 150 до 600 м2.

2. Удельные расчетные нагрузки для коттеджей общей площадью до 150 м2 без электрической сауны определяются  по табл. 9. как для типовых квартир с плитами на природном или сжиженном газе, или электрическими плитами.

3. Удельные расчетные нагрузки  не учитывают применения в коттеджах электрического отопления и электроводонагревателей.

* см. также примечание 1, 7 и 8 в табл. 9.
Удельные расчетные электрические нагрузки общественных зданий

Таблица 11
	№№ п.п.
	Общественные здания
	Единица измерения
	Удельная нагрузка
	Расчетные

коэффициенты

	I
	УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. 
	
	
	
	

	
	Общеобразовательные школы:
	
	
	
	

	1.
	- с электрифицированными столовыми и спортзалами
	кВт/учащийся
	0,25
	0,95
	0,38

	2.
	- без электрифицированных столовых и спортзалами
	То же
	0,17
	0,92
	0,43

	3.
	- с буфетами без спортзалов
	-"-
	0,17
	0,92
	0,43

	4.
	- без буфетов и спортзалов
	-"-
	0,15
	0,92
	0,43

	5.
	Профессионально-технические училища со столовыми
	-"-
	0,46
	0,8-0,92
	0,75-0,43

	6.
	Детские дошкольные учреждения
	кВт/ место
	0,46
	0,97
	0,25

	II
	ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ
	
	
	
	

	
	Продовольственные магазины:
	
	
	
	

	7.
	- без кондиционирования воздуха
	кВт/м2 торгового зала
	0,23
	0,82
	0,7

	8.
	- с кондиционированием воздуха
	То же
	0,25
	0,8
	0,75

	
	Непродовольственные магазины
	
	
	
	

	9.
	- без кондиционирования воздуха
	-"-
	0,14
	0,92
	0,43

	10.
	- с кондиционированием воздуха
	-"-
	0,16
	0,9
	0,48

	III
	ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
	
	
	
	

	
	Полностью электрифицированные с количеством посадочных мест:
	
	
	
	

	11.
	- до 400 к
	кВт/мест
	1,04
	0,98
	0,2

	12.
	-свыше 500 до 1000
	кВт/ место
	0,86
	0,98
	0,2

	13.
	-свыше 1100
	То же
	0,75
	0,98
	0,2

	
	Частично электрифицированные (с плитами на газообразном топливе) с количеством посадочных мест:
	
	
	
	

	14.
	-до 100
	-"-
	0,9
	0,95
	0,33

	15.
	-свыше 100 до 400
	-"-
	0,81
	0,95
	0,33

	16.
	-свыше 500 до 1000
	-"-
	0,69
	0,95
	0,33

	17.
	-свыше 1100
	-"-
	0,56
	0,95
	0,33

	IV
	ПРЕДПРИЯТИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
	
	
	
	

	18.
	Фабрики химчистки и прачечные самообслуживания
	кВт/кг вещей
	0,075
	0,8
	0,75

	19.
	Парикмахерские
	кВт/рабочее место
	1,5
	0,97
	0,25

	V
	УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
	
	
	
	

	
	Кинотеатры и киноконцертные залы:
	
	
	
	

	20.
	- без кондиционирования воздуха
	кВт/место
	0,12
	0,95
	0,33

	21.
	- с кондиционированием воздуха
	То же
	0,14
	0,92
	0,43

	22.
	Клубы
	кВт/место
	0,46
	0,92
	0,43

	VI
	ЗДАНИЯ ИЛИ ПОМЕЩЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ УПРАВЛЕНИЯ, ПРОЕКТНЫХ И КОНСТРУКТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ СВЯЗИ:
	
	
	
	

	23.
	- без кондиционирования воздуха
	кВт/м2 общей площади
	0,043
	0,9
	0,48

	24.
	- с кондиционированием воздуха
	То же
	0,054
	0,87
	0,57

	VII
	УЧРЕЖДЕНИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЫХА
	
	
	
	

	25.
	Дома отдыха и пансионаты без кондиционирования воздуха
	кВт/место
	0,36
	0,92
	0,43

	26.
	Детские лагеря
	кВт/м2 жилых помещений
	0,023
	0,92
	0,43

	VIII
	УЧРЕЖДЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
	
	
	
	

	
	Гостиницы:
	
	
	
	

	27.
	- без кондиционирования воздуха (без ресторанов)
	кВт/место
	0,34
	0,9
	0,48

	28.
	- с кондиционированием воздуха
	Тоже
	0,46
	0,85
	0,62


Примечания:

1. В удельной нагрузке п.п. 5,6 нагрузка бассейнов и спортзалов не учтена.

2. Удельная нагрузка п.п. 11-17 не зависит от наличия кондиционеров.

3. В удельной нагрузке п.п. 23 - 26 нагрузка пищеблоков не учтена. Удельную нагрузку пищеблоков следует принимать, как для предприятий общественного питания с учетом количества посадочных мест, рекомендованного СНиП для соответствующих зданий.

4. Удельную нагрузку ресторанов при гостиницах п.п. 27,28 следует принимать, как для предприятий общественного питания открытого типа.

5. Для предприятий общественного питания при промежуточном числе мест, удельные нагрузки определяются интерполяцией.

Выбор схем газораспределения следует производить в зависимости от объема, структуры и плотности газопотребления поселений, размещения жилых и производственных зон, а также источников газоснабжения (местоположение и мощность существующих и проектируемых магистральных газопроводов, газораспределительных станций и др.).

Выбор схемы сетей газораспределения должен быть обоснован экономически и обеспечен необходимой степенью безопасности.
Для территории Гордеевского района устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами газоснабжения населения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов:
Таблица 12
	Наимено​вание по​казателя
	Перечень объектов
	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Показатель максимально допустимого уровня терри​ториальной доступности

	
	
	Наименование расчет​ного показателя, еди​ница измерения
	Значение расчетного показателя
	

	Обеспе​ченность населе​ния при​родным газом
	Объекты распре​делительной сети, осуществ​ляющие передачу энергии конеч​ному потреби​телю (пункты ре​дуцирования газа, газонапол​нительные стан​ции, резервуар​ные установки сжиженных угле​водородных га​зов, газопроводы низкого, сред​него, высокого давления)
	Удельные расходы природного газа для различных коммуналь​ных нужд, [1] куб.м на человека в год
	при наличии центра​лизованного горячего водоснабжения
	120
	Не устанавли​вается

	
	
	
	при горячем водо​снабжении от газовых водонагревателей
	300
	

	
	
	
	при отсутствии вся​ких видов горячего водоснабжения
	сельские н.п.
	220
	

	
	
	Размер земельного участка для размещения га​зонаполнительной стан​ции, [2] га.
	При производитель​ности ГНС 10 тыс. тонн/год
	6
	

	
	
	
	При производитель​ности ГНС 20 тыс. тонн/год
	7
	

	
	
	
	При производитель​ности ГНС 40 тыс. тонн/год
	8
	


Примечание:

1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 42-101-2003.
2. Согласно СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденным приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, указанные размеры земельных участков для ГНС являются максимальными.

При использовании одно- или многоступенчатой сети газораспределения подача газа потребителям производится по распределительным газопроводам одной или нескольких категорий давления. В поселениях следует предусматривать сети газораспределения I-III категорий по давлению с пунктами редуцирования газа (ПРГ) у потребителя. Допускается подача газа от одного ПРГ по распределительным газопроводам ограниченному количеству потребителей – не более трех многоквартирных домов с общим количеством квартир не более 150. При газификации одноквартирных жилых домов следует предусматривать ПРГ для каждого дома.

Классификация газопроводов по рабочему давлению транспортируемого газа приведена в таблице ниже.

Таблица 13
	Классификация газопроводов

по давлению, категория
	Вид транспортируемого газа
	Рабочее давление в газопроводе, МПа

	Высокое
	Iа
	природный
	свыше 1,2

	
	I
	природный
	свыше 0,6 до 1,2 включительно

	
	
	СУГ *
	свыше 0,6 до 1,6 включительно

	
	II
	природный и СУГ
	свыше 0,3 до 0,6 включительно

	Среднее
	III
	природный и СУГ
	свыше 0,005 до 0,3 включительно

	Низкое
	IV
	природный и СУГ
	до 0,005 включительно


* СУГ – сжиженный углеводородный газ
Для регулирования давления газа в газораспределительной сети предусматривают следующие пункты редуцирования газа: 

- газорегуляторные пункты (ГРП);

- газорегуляторные пункты блочные (ГРПБ) заводского изготовления в зданиях контейнерного типа;

- газорегуляторные пункты шкафные (ГРПШ);

- газорегуляторные установки (ГРУ).

ГРП размещают:

- отдельно стоящими;

- пристроенными к газифицируемым производственным зданиям, котельным и общественным зданиям с помещениями производственного характера;

- встроенными в одноэтажные газифицируемые производственные здания и котельные (кроме помещений, расположенных в подвальных и цокольных этажах);

- на покрытиях газифицируемых производственных зданий I и II степеней огнестойкости класса С0 с негорючим утеплителем.

ГРПБ следует размещать отдельно стоящими.

ГРПШ размещают отдельно стоящими или на наружных стенах зданий, для газоснабжения которых они предназначены. На наружных стенах зданий размещение ГРПШ с газовым отоплением не допускается. 

Допускается размещать ГРПШ ниже уровня поверхности земли, при этом такой ГРПШ следует считать отдельно стоящим.

ГРУ допускается размещать в помещении, в котором располагается газоиспользующее оборудование, а также непосредственно у тепловых установок для подачи газа к их горелкам.

Отдельно стоящие ГРП, ГРПБ и ГРПШ в муниципальных образованиях должны располагаться на расстояниях от зданий и сооружений (за исключением сетей инженерно-технического обеспечения) не менее указанных в таблице ниже, а на территории промышленных предприятий и других предприятий производственного назначения – согласно требованиям СП 4.13130.2013.

На территории муниципальных образований в стесненных условиях разрешается уменьшение на 30 % расстояний от зданий и сооружений до ПРГ пропускной способностью до 10 000 м3/ч.
Таблица 14
	Давление газа на вводе в ГРП, ГРПБ, ГРПШ, МПа
	Расстояния в свету от отдельно стоящих ГРП, ГРПБ и по гори​зонтали

(в свету) от отдельно стоящих ГРПШ по горизонтали, м, до

	
	зданий и сооруже​ний, за исключе​нием сетей

инженерно-техниче​ского

обеспечения
	железнодо​рожных пу​тей

(до бли​жайшего рельса)
	автомобиль​ных

дорог, магист​ральных улиц и дорог (до обочины)
	воздуш​ных линий электро​передачи

	До 0,6 включительно
	10
	10
	5
	не менее 1,5

высоты опоры

	Свыше 0,6 
	15
	15
	8
	


Примечания: 
1. При наличии выносных технических устройств, входящих в состав ГРП, ГРПБ и ГРПШ и размещаемых в пределах их ограждений, расстояния от иных объектов следует принимать до ограждений в соответствии с настоящей таблицей. 
2. Требования таблицы распространяются также на узлы учета расхода газа, располагающиеся в отдельно стоящих зданиях или в шкафах на отдельно стоящих опорах. 
3. Расстояние от отдельно стоящего ГРПШ при давлении газа на вводе до 0,3 МПа включительно до зданий и сооружений не нормируется, но должно приниматься не менее указанного в п. 6.3.5 СП 62.13330.2011. 
4. Расстояния от подземных сетей инженерно-технического обеспечения при параллельной прокладке до ГРП, ГРПБ, ГРПШ и их ограждений при наличии выносных технических устройств, входящих в состав ГРП, ГРПБ и ГРПШ и размещаемых в пределах их ограждений, следует принимать в соответствии с СП 42.13330.2016 и СП 18.13330.2019, а от подземных газопроводов – в соответствии с приложением В СП 62.13330.2011.
5. Расстояния от надземных газопроводов до ГРП, ГРПБ, ГРПШ и их ограждений при наличии выносных технических устройств, входящих в состав ГРП, ГРПБ и ГРПШ и размещаемых в пределах их ограждений, следует принимать в соответствии с приложением Б СП 62.13330.2011, а для остальных надземных сетей инженерно-технического обеспечения – в соответствии с противопожарными нормами, но не менее 2 м.
6. Прокладка сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе газопроводов, не относящихся к ГРП, ГРПБ и ГРПШ, в пределах ограждений не допускается.
7. Следует предусматривать подъезды к ГРП и ГРПБ автотранспорта.
8. Расстояния от наружных стен ГРП, ГРПБ, ГРПШ или их ограждений при наличии выносных технических устройств, входящих в состав ГРП, ГРПБ и ГРПШ и размещаемых в пределах их ограждений, до стволов деревьев с диаметром кроны не более 5 м следует принимать не менее 4 м.
1.2.5. Объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

Для территории Гордеевского района устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами сбора ТКО и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов:

Таблица 15
	Наимено​вание по​казателя
	Перечень объектов
	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Показатель максимально допустимого уровня терри​ториальной доступности

	
	
	Наименование расчет​ного показателя, еди​ница измерения
	Значение расчетного показателя
	Показа-тель, единица измерения
	Значение показателя

	Область нормирования: объекты сбора ТКО 

	Обеспечен-ность населения объектами утилизации ТКО, в том числе объектами раздельного сбора и накопления ТКО
	Контейнер-ные площадки сбора ТКО;

точки раздельного сбора ТКО
	Обеспеченность

населения

услугами по сбору

ТКО, кг/л в год

на 1 жителя [1]
	Твердые коммунальные отходы:
	кг
	л
	Пешеход-ная

доступ-ность,

мин
	Расстояние от

жилых домов до

площадки сбора

твёрдых

бытовых

отходов 
для

сельских

населенных

пунктов - не

более 300 м.

Не более 5

контейнеров на

площадке

	
	
	
	- от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом
	190-225
	900-1000
	
	

	
	
	
	- от прочих жилых зданий
	300-450
	1100-1500
	
	

	
	
	
	Общее количество с учетом общественных зданий
	280-300
	1400-1500
	
	

	
	
	
	Жидкие:
	
	
	
	

	
	
	
	из выгребов (при отсутствии канализации)
	-
	2000-3500
	
	

	
	
	
	Смет с 1 м твердых покрытий улиц, площадей и парков
	5-15
	8-20
	
	


Примечание:

1. Значения показателей приняты в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержден приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр. (приложение К «Нормы накопления коммунальных отходов»).
1.2.6. Иные объекты (территории), которые необходимы органам местного самоуправления муниципального района для осуществления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, областными законами, уставом муниципального района и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие района
1.2.6.1. Объекты культуры

Для территории Гордеевского района устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов:

Таблица 16
	Наименование показателя
	Перечень объектов
	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	Показатель, единица измерения
	Значение показателя
	Показатель, единица измерения
	Значе-ние показа-теля

	Организации библиотечного обслуживания

	Область нормирования: объекты библиотечного обслуживания населения [1]

	Обеспеченность населения муни​ципальными библиотеками
	Межпоселенческая библиотека
	Уровень обеспеченности населения муниципаль​ными библиотеками, ед. на административный центр района
	1
	Транспортная доступность, мин, час
	30 минут - 1 час

	
	Детская библиотека
	
	1
	
	

	
	Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам
	
	1
	
	

	Музеи

	Область нормирования: музеи [1]

	Обеспеченность населения

музеями
	Краеведческий музей
	Уровень обеспеченности населения музеями,

ед. на муниципальный район, независимо от количества населения
	1
	Транспортная доступность, мин, час
	30 минут - 1 час

	Организации в сферах культуры и искусства

	Область нормирования: концертные организации [1]

	Обеспеченность населения концертными организациями
	Концертный зал
	Уровень обеспеченности населения концертными организациями,

ед. на муниципальный район, независимо от количества населения
	1
	Транспортная доступность, мин
	30-40

	Область нормирования: учреждения культуры клубного типа [1]

	Обеспеченность населения учре​ждениями куль​туры клубного типа
	Центр культурного развития
	Уровень обеспеченности населения учре​ждениями куль​туры клубного типа,

ед. на муниципальный район, независимо от количества населения
	1
	Транспортная доступность, мин
	30-40

	
	Передвижной много-

функциональный
	Уровень обеспеченности населения учре​ждениями куль​туры клубного типа,

транспортная единица
	1
	
	


Примечания:

1. Значения показателей приняты в соответствии с распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «О введении в действие методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».
1.2.6.2. Объекты массового отдыха

Для территории Гордеевского района устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами массового отдыха и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов:

Таблица 17
	Наименование показателя
	Перечень объектов
	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	Показатель, единица измерения
	Значение показателя
	Показатель, единица измерения
	Значение показателя

	Область нормирования: объекты массового отдыха [1]

	Обеспечен-ность населения объ​ектами в местах массового от​дыха
	Пригородные рек​реационные зоны, зоны проведения организованных массовых мероприятий
	Уровень обеспеченности населения объектами в местах массового отдыха, кв. м на посетителя
	500, 

в том числе интен​сивно используе​мая ее часть для ак​тивных видов от​дыха должна со​ставлять не менее 100 м на одного по​сетителя. Площадь участка отдельной зоны массового кратковременного отдыха следует принимать не ме​нее            50 га
	Транспортная -доступность общественным транспортом, ч
	не более 1,5

	Область нормирования: объекты развития и поддержки туризма

	Обеспечен-ность объектами туристической инфраструктуры
	Кемпинг; мотель; туристические гостиницы и комплексы;

объекты информационно-справочного обслуживания туристов
	Уровень обеспеченности рекреантов объектами туристической

инфраструктуры, в том числе - местами размещения, количество мест на 1000 рекреантов
	По расчету с согласованием с министерством/ управлением туризма субъекта РФ на основании целевых показателей региональной программы развития туризма,

рекомендуется обеспечение из расчета не менее 75% рекреантов многодневного отдыха в пиковый сезон
	Не устанавливается

	
	Объекты информационно-

справочного обслуживания туристов
	Уровень обеспеченности объектами информационно-

справочного обслуживания туристов, ед. на муниципальное образо​вание
	Не менее одного в городах (поселках) менее 50000 жителей
	Пешеходная

доступность,

мин
	Не установлена, рекомендуется

не более 30 мин


Примечания:

1. Значения показателей приняты в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержден приказом Минстроя России от 30.12.2016            № 1034/пр.

1.2.6.3. Места захоронения, организация ритуальных услуг

Для территории Гордеевского района устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности местами захоронения, организацией ритуальных услуг и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов:
Таблица 18
	Наименование показателя
	Перечень объектов
	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	Показатель, единица измерения
	Значение показателя
	Показатель, единица измерения
	Значение показателя

	Область нормирования: места захоронения [1]

	Обеспеченность населения мес​тами захороне​ния умерших
	Кладбище тра​диционного за​хоронения
	Уровень обеспеченности населения местами захоро​нения умерших, га на 1000 умерших
	0,24
	Пешеходная доступность, комбинированная доступ​ность или транспортная - общественным транспор​том, мин
	Не установ​лена, рекомен​дуется не бо​лее 45 мин

	
	Кладбище ур​новых захоро​нений после кремации
	
	0,01
	
	


Примечания:

1. Значения показателей приняты в соответствии с Приложением Д                                СП 42.13330.2016. Свод правил. Градострои​тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержден приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр.

1.2.6.4. Архивные фонды

Для территории Гордеевского района устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности архивными фондами и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов:

Таблица 19
	Наименование показателя
	Перечень объектов
	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	Показатель, единица измерения
	Значение показателя
	Показатель, единица измерения
	Значение показателя

	Обеспеченность населения архивными фондами
	Муниципальный архив
	Уровень обеспеченности населения архивными фондами, ед. на муниципальный район
	1
	Не устанавливается

	
	Архивы для хранения, комплектования, учета и использования образовавшихся в процессе деятельности органов местного самоуправления муниципального района, муниципального округа, городского округа и внутригородского района архивных документов
	Уровень обеспеченности населения архивными фондами, ед.
	исходя из размещения при администрациях органов местного самоуправления
	


Примечание:

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» государственные органы, органы местного самоуправления муниципального района, муниципального округа, городского округа и внутригородского района обязаны создавать архивы для хранения, комплектования, учета и использования образовавшихся в процессе их деятельности архивных документов.
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 – Перечень терминов, определений и сокращений, использованных в местных нормативах градостроительного проектирования Гордеевского муниципального района Брянской области
В местных нормативах градостроительного проектирования Гордеевского муниципального района Брянской области используются приведенные ниже термины с соответствующими определениями, в том числе термины и определения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Автомобильные дороги общего пользования – автомобильные дороги, предназначенные для движения транспортных средств неограниченного круга лиц.

Благоустройство – деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий.

Инфраструктура – совокупность предприятий, учреждений, систем управления, связи и т. п., обеспечивающая деятельность общества или какой-либо ее отдельной сферы.

Места приложения труда – совокупность рабочих мест (см. рабочее место).

Муниципальное образование – городское или сельское поселение, муниципальный район, муниципальный округ, городской округ, городской округ с внутригородским делением, внутригородской район либо внутригородская территория города федерального значения.

Населенный пункт – компактно заселенная обособленная территория постоянного проживания людей, имеющая собственное наименование и зарегистрированная в Общероссийском классификаторе территорий муниципальных образований (ОКТМО) ОК 033-2013, а также входящая как составная часть в муниципальное образование, о чем имеется соответствующее указание в НПА, устанавливающем границы данного муниципального образования, имеющая необходимые для обеспечения жизнедеятельности граждан жилые и иные здания и сооружения, собственное наименование.

Область нормирования – область экономической деятельности, в которой определяются виды объектов местного значения для отображения в документах территориального планирования субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в соответствии с ГрК РФ.

Общественный транспорт – разновидность пассажирского транспорта как отрасли, предоставляющей услуги по перевозке людей по маршрутам, которые перевозчик заранее устанавливает, доводя до общего сведения способ доставки (транспортное средство), размер и форму оплаты, гарантируя регулярность (повторяемость движения по завершении производственного цикла перевозки), а также неизменяемость маршрута по требованию пассажиров.

Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие).

Объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления ОМСУ полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие поселений.

Озелененные территории общего пользования – территории, используемые для рекреации населения муниципальных образований. В состав озелененных территорий общего пользования, как правило, включаются парки, сады, скверы, бульвары, набережные, озелененные участки при общегородских торговых и административных центрах, лесопарки и другие рекреационно-природные территории.

Органы местного самоуправления (ОМСУ) – избираемые непосредственно населением и (или) образуемые представительным органом муниципального образования органы, наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

Природно-климатические условия – совокупность факторов, обусловленных положением местности по широте относительно климатических поясов, морей и океанов, а также высотой над уровнем моря и системой циркуляции атмосферного воздуха.

Пропускная способность – метрическая характеристика, показывающая соотношение предельного количества проходящих единиц (информации, предметов, объема, посетителей и прочих аналогичных показателей) в единицу времени через систему, узел, объект.

Рабочее место – неделимое в организационном отношении (в данных конкретных условиях) звено производственного процесса или процесса оказания услуг, предназначенное для выполнения одной или нескольких производственных, или обслуживающих операций, оснащенное соответствующим оборудованием и технологической оснасткой, а также обеспеченное нормативной площадью личного пространства работника. В более широком смысле – это элементарная структурная часть производственного или сервисного пространства, в которой субъект труда взаимосвязан с размещенными средствами и предметом труда для осуществления единичных процессов труда в соответствии с целевой функцией получения результатов труда.

Районирование – деление территории на внутренне однородные, но различающиеся между собой составные части (районы, территории, зоны).

Рекреанты – люди, удовлетворяющие свои потребности в отдыхе, восстановлении сил после труда. К их числу можно отнести туристов, экскурсантов, оздоравливающихся, отдыхающих, курортников и других подобных им физических лиц.

Ритуальные услуги – услуги, связанные с погребением умерших граждан, в том числе: организация похорон, бальзамирование, санитарная и косметическая обработка трупов; захоронение и перезахоронение; услуги крематориев; уход за могилой; изготовление гробов.

Система коммунальной инфраструктуры – комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов; утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов.

Социальное обслуживание – деятельность по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Территория нормирования – однородные по своим характеристикам зоны с конкретными обозначениями (наименованиями), применительно к которым определяются расчетные показатели минимальной обеспеченности населения объектами местного значения и максимальной доступности таких объектов, в том числе с применением поправочных коэффициентов.

Устойчивое развитие территорий – обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Физическая культура (физкультура) – область социальной деятельности, направленная на сохранение и укрепление здоровья, развитие психофизических способностей человека в процессе осознанной двигательной активности. Это часть культуры, представляющая собой совокупность ценностей и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его двигательной активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, физической подготовки и физического развития.

Элемент планировочной структуры – часть территории поселения (квартал, микрорайон, район и иные подобные элементы). Виды элементов планировочной структуры устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Перечень условных обозначений и сокращений

ВСН – ведомственные строительные нормы.

ГН – гигиенические нормативы.

ГО – гражданская оборона.

ГрК РФ – Градостроительный кодекс Российской Федерации.

ГРП – газораспределительный пункт.

ГОСТ – государственный стандарт. 

ИЖС – индивидуальное жилищное строительство.

ЛЭП – линия электропередачи.

м – метр.

м2 – квадратный метр.

м3 – кубический метр.

Мин. – минута.

МГН – маломобильные группы населения.

МНГП – местные нормативы градостроительного проектирования.

НГП – нормативы градостроительного проектирования.

ОМСУ – органы муниципального самоуправления.

ПС – понизительная подстанция.

РДС – руководящий документ системы.

РФ – Российская Федерация.

СанПиН – санитарные правила и нормы.

СЗЗ – санитарно-защитная зона.

СН – строительные нормы.

СНиП – строительные нормативы и правила.

СП – свод правил.

СУГ – сжиженные углеводородные газы.

Тыс. – тысяча. 

ТО – технический осмотр.

УДС – улично-дорожная сеть.

ФАП – фельдшерско-акушерский пункт.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 – Перечень законодательных актов, НПА, документов в области технического нормирования, методических рекомендаций, которые использовались при подготовке МНГП, определении значений предельных показателей обеспеченности и доступности объектов местного значения

Федеральные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации

· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

· Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

· Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

· Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

· Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

· Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»
· Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

· Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;

· Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

· Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

· Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

· Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

· Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле».

· Федеральный закон от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»;

· Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

· Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»;

· Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

· Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»;

· Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

· Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

· Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-Ф3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

· Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

· Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-Ф3 «Об охране атмосферного воздуха»;

· Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

· Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

· Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

· Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»;

· Федеральный закон от 26.03.2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

· Федеральный закон от 11 июня 2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»;

· Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;

· Федеральный закон от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»;

· Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»;

· Федеральный закон от 30.12.2006 № 271 «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»;

· Федеральный закон от 04.12.2007 № 329 «О физической культуре и спорте»;

· Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

· Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

· Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

· Федеральный закон от 11.07.2011 № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

· Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

· Федеральный закон от 28.12.2003 № 422-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

· Федеральный закон от 28.06.2014 №181-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (требование об обязательном прохождении государственной экологической экспертизы);

· Федеральный закон от 29.07.2017 №217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

· Постановления Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса».
· Постановление Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны».

· Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.05.2016              № АК-950/02 «О методических рекомендациях».

· Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1429 «Правила территориального распределения отделений почтовой связи акционерного общества «Почта России»

· Постановление Правительства Российской Федерации от 19.02.2015 № 138 «Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон».

· Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта».

· Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры»
· Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017                  № Р-965 «О введении в действие методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».
· Приказом Минсельхоза России от 26.10.2020 №626 «Об утверждении Ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов».
Законодательные и нормативные акты Брянской области

· Закон Брянской области от 15.03.2007 № 28-З «О градостроительной деятельности в Брянской области».

· Закон Брянской области от 09.03.2005 № 3-З «О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области».

· Закон Брянской области от 09.06.2006 №40-З «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Брянской области».

· Постановлением Администрации Брянской области от 30.12.2022 № 704-п «О внесении изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования Брянской области».

Строительные нормативы и правила, нормы. Своды правил по проектированию и строительству (СП). ГОСТы

· СП 34.13330.2021. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция                       СНиП 2.05.02-85*.

· СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

· СП 160.1325800.2014 Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования.

· СП 152.13330.2018. Здания федеральных судов.

· СП 228.1325800.2014. Здания и сооружения следственных органов. Правила проектирования.

· СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций.

· СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003.

· СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.

· СП 99.13330.2016 Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях. Актуализированная редакция СНиП 2.05.11-83.

· СП 396.1325800.2018 Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования.

· ГОСТ 33150-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования.

· ГОСТ 2761-84 Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

· ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования.

· ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования.

· ГОСТ Р 52167-2012. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования.

· ГОСТ Р 52168-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок.

· ГОСТ Р 52299-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования.

· ГОСТ Р 52300-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования.

· ГОСТ Р ЕН 1177-2013 Покрытия игровых площадок ударопоглощающие. Определение критической высоты падения.

· ГОСТ Р 54847-2011. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний канатных дорог. Общие требования.

· ГОСТ 33602-2015 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Термины и определения.

· ГОСТ Р 55678-2013 Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний спортивно-развивающего оборудования.

· ГОСТ Р 55677-2013 Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования.

· ГОСТ Р 55679-2013 Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность при эксплуатации.

· МДС 35-2.2000. Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения.

· СП 54.13330.2016 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003.

· СП 55.13330.2016 Здания жилые одноквартирные.

· СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009.

· СП 113.13330.2016 Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция                    СНиП 21-02-99*.

· СП 37.13330.2012 Промышленный транспорт.

· ВСН 14278 тм-т1 Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ. 

· РД 34.20.185-94 Инструкцией по проектированию городских электрических сетей. 
· НТП ЭПП-94 «Проектирование электроснабжения промышленных предприятий. Нормы технологического проектирования».
· СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб.

· СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003.

· СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.

· СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002.

· СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности.

· СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства.

· СП 18.13330.2019 Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (Генеральные планы промышленных предприятий). СНиП II-89-80*.

· СП 21.13330.2012 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах. Актуализированная редакция СНиП 2.01.09-91.

· СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства.

· СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*.

· СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий.

· СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84.

· СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85.

· СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*.

· СП 44.13330.2011 Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87.

· СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96.

· СП 50-101-2004 Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений.

· СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*.

· СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001.

· СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85.

· СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75.

· СП 89.13330.2016 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76.

· СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология».

· СП 140.13330.2012 Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения.

Санитарно-эпидемиологические правила и нормы (СанПиН). Санитарные правила и нормы (СП, СН)

· СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

· СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

· СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов».
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